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Arbeitsleuchte

leistungsstarker LED-Chip, robuste Kunststoffausflihrung

hohe Stof3festigkeit, Stand- und Tragebuigel, Neigungsverstellung
fur Innen- und AuBenbereich

blendfreie und gleichmdBige Ausleuchtung

Lichtstrom 2400 Im ( & 5000 Im
ANNNN 47 W

Leuchtmittel 30W
Abmessung 208x204x52 mm ﬂ 254x260x68 mm
Kabelldnge 5m 5m (
Kabeltyp Gummi HO7RN-F 2G1.0 mm2 HO7RN-F 3G1.5 mm?2
Steckdosen - 1

Gewicht 1,20 kg 1,9 kg

Art.-Nr. L510-W30 L510-W50




Arbeitsleuchte

leistungsstarker LED-Chip

robuste, kompakte Kunststoffausfihrung

hohe StoBfestigkeit

Stand- und Tragebuigel mit Neigungsverstellung
fur Innen- und AulBBenbereich

blendfreie und gleichmafBige Ausleuchtung

Lichtstrom 8000 Im
Leuchtmittel 66 W

Abmessung 363x278x98 mm
Kabelldnge 5m

Kabeltyp Gummi HO7RN-F 3G1.5 mm?
Steckdosen 2

Gewicht 2,7 kg

Art.-Nr. L500-W70

o 360° Arbeitsleuchte ,Rundum”
c:: leistungsstarker LED Chip, robuste Ausfihrung mit hoher StoBfestigkeit

220240 V ausklappbarer Aufhdngehaken, blendfreie 360 ° Ausleuchtung, fur den
Innen- und AuBBenbereich verwendbar, mit Adapter zur Stativbefestigung

& Lichtstrom 5000 Im B

ﬂ Leuchtmittel 50 W

Abmessung 252x240x209 mm
6000 K Kabellénge 5m
% Kabeltyp Gummi HO7RN-F 2G1. mm?
NN Gewicht 1,9 kg
IP54 Art.-Nr. L600-W50
€ 89,95
Leuchte

mit Haltebugel
SLIM

leistungsstarker LED-Chip
hochwertiger Lampenkérper aus Metall
kompakte schmale Form

verstellbarer Haltebtigel

fur fixe Montage oder Stativbefestigung

Infrarot-

integrierte Kabel-Anschlussbox S

und Kabelfixierung Modell L200-W50
Modell L210-W30

Lichtstrom 900 Im 1800 Im 2700 Im 4500 Im 7200 Im 9000 Im
Leuchtmittel 1ow 20w 30w 50 W 80 W 100 W
Abmessung 141x143x68 mm 183x187x69 mm 233x256x72 mm 264x292x80 mm 310x273x60 mm 345x308x60 mm
Art.-Nr. L200-W10 L200-W20 L200-W30 L200-W50 L200-W80 L200-W100

Serie L210 mit Infrarotbewegungssensor
Sensor mit Ddmmerungsschalter, Empfindlichkeitsregler, Reichweite bis 10 m
Erfassungswinkel 120°, Einschaltdauer 10 s bis 5 min, einfaches Einstellen per Hand
oS
Abmessung 141x174x70 mm 183x207x69 mm 233x266x75 mm 264x292x80 mm "S“e':s'z:

Art.-Nr. L210-W10 L210-W20 L210-W30 L210-W50



LED Arbeitslicht D>

Arbeitsleuchte

leistungsstarker LED-Chip

hochwertiger Lampenkérper aus Metall
kompakte, schmale Form, schwenkbar
stabiles und standfestes Metalltragegestell
Softgriff

Serie L300- mit Teleskop-Stativ

technische Daten und Ausfiihrung wie Serie
L100- jedoch mit Dreibein-Stativ aus Stahlrohr
mit Schnelldrehverschlissen und integrierter
Kabelhalterung

Modell LT00-W30

Lichtstrom 1800 Im 2700 Im 4500 Im
Leuchtmittel 20W 30W 50 W

Abmessung 238x68x264 mm 288x73x289 mm 319x76x308 mm
Kabelldnge 5m 5m 5m

Kabeltyp Gummi HO7RN-F 3G1.0 mm? HO7RN-F 3G1.0 mm? HO7RN-F 3G1.0 mm?
Art.-Nr. L100-W20 L100-W30 L100-W50

Serie L300- mit Teleskop-Stativ

Stativ verstellbar von 98-167 cm von 102-171 cm
Art.-Nr. L300-W30 L300-W50

Teleskop-Stativ 72-143 cm

Dreibein-Stativ aus Stahlrohr

einfaches Einstellen der Hohe per Hand
Kabelhalterung

Leuchtkorperbefestigung mit Fixierschraube

Stativ verstellbar von 72-143 cm
Art.-Nr. L300-ST

Arbeitsleuchte mit Li-lon-Akku

leistungsstarker LED-Chip, hochwertiger, sto3fester Kunststoffkérper
Stand- und Trageblgel mit Neigungsverstellung, blendfreie und
gleichmdBige Ausleuchtung, Ladestatusanzeige, 2 Leuchtstufen
USB-Ladekabel

Arbeitsleuchte mit Li-lon-Akku

leistungsstarker LED-Chip, sturzfeste Ausfiihrung
blendfreie und gleichmdaBige Ausleuchtung
kompaktes Format, 180° Standbtigel mit Magnet
Ladestatusanzeige, 2 Leuchtstufen, USB-Ladekabel

 m—|
Li-lon
Akku
6000 K
Modell L420-W20 \\g\g\:
P67
Lichtstrom Stufe 1/2 500/1000 Im 1000/2000 Im Lichtstrom Stufe 1/2 400/1280 Im M::gi;g
Leuchtmittel 10w 20W Leuchtmittel 12,9 W —
Leuchtdauer Stufe 1/2 5/25h 5/25h Leuchtdauer Stufe 1/2 7/2 h
LI-ION-Akku 3,7 V (4000 mAh) 3,7 V (8000 mAh) LI-ION-Akku 2x3,7 V (2000 mAh)
Abmessung 173x133x43 mm 204x208x52 mm Abmessung 154x104x32 mm
Art.-Nr. L420-W10 L420-W20 Art.-Nr. L411-W12



LED Arbeitslicht >

Arbeitsleuchte
mit Li-lon-Akku

dimmbar

Kunststoffgehduse

schlanke Bauform

FuBteil mit Kugelgelenk und Magnet
Ladestatusanzeige

Li-lon-Akku

inklusive USB-Ladekabel

Lichtstrom COB 30-400 Im
Leuchtmittel COB LED 5W

Leuchtdauer 8-3h

Li-lon-Akku 3,7 V (1800 mAh)
Ladezeit 3h

Abmessung 378x34 mm
Gewicht 180 g

Art.-Nr. ASL38A

Arbeitsleuchte
mit Li-lon Akku

robustes Kunststoffgehduse
COB Arbeitslicht

2 Leuchtstufen

LED Spotlicht

mit Clip und Magnet
Ladestatusanzeige
Micro-USB-Ladekabel

Lichtstrom COB Stufe 1/2 200/60 Im

Lichtstrom LED 50 Im

Leuchtmittel COB/LED 3W/1T W
Leuchtdauer Stufe 1/2 2/5, LED 6 h

Li-lon-Akku 3,7 V (2000 mAh)
Ladezeit 3,5h

Abmessung 162x29x23 mm
Gewicht 196 g

Art.-Nr. 1568M

ihr Fachhandler

Arbeitsleuchte
mit Li-lon-Akku

klappbar
klapp-und schwenkbar
2 Leuchtstufen
Lampenful3 mit Magnet
Ladestatusanzeige
Li-lon-Akku

inklusive USB-Ladekabel

Lichtstrom COB 500/120 Im
Lichtstrom SMD 50 Im
Leuchtmittel COB/SMD 3 W/0,5W
Leuchtdauer Stufe 1/2 4/8 h, SMD 15 h

Li-lon-Akku 3,7 V (1800 mAh)
Ladezeit 4 h

Abmessung 320x38x32 mm
Gewicht 130 g

Art.-Nr. ASL37A

Arbeitsleuchte
mit Li-lon Akku

dimmbar

stof3festes Kunststoffgehduse

LED Arbeitslicht und LED Spotlicht
FuBteil 180° verstellbar mit Magnet
Aufhdngehaken

Ladestatusanzeige

Micro-USB Ladekabel

Lichtstrom COB 30-700 Im

Lichtstrom SMD 100 Im

Leuchtmittel COB/SMD 6W/15W
Leuchtdauer 2,5/6 h

Li-lon-Akku 3,7 V (2000 mAh)

Ladezeit 3h

Abmessung 200x58x32 mm

Gewicht 250¢g

Art.-Nr. uL14
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unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inklusiver gesetzlicher Mehrwertsteuer Druck- und Satzfehler vorbehalten. HM-AL20. Ausgabe 2020
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